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КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Кварцевые генераторы «Омского НИИ при-
боростроения», обладающие высокой тем-
пературной и временной стабильностью и 
низким уровнем фазовых шумов, находят 
широкое применение в качестве источников 
высокостабильных колебаний в современных 
системах связи, локации, позиционирования 
и управления.

Сочетание возможностей различных техноло-
гий пьезотехники и микроэлектроники с высо-
коинтеллектуальным творческим коллективом 
разработчиков позволяют успешно справлять-
ся с задачами по созданию новых устройств 
стабилизации частоты, в том числе выполняя 
высокие требования внешних воздействующих 
факторов. А имеющийся парк специального 
технологического оборудования и высокая 
компетентность персонала позволяет серийно 
производить миниатюрные термокомпенси-
рованные и прецизионные малогабаритные 
термостатированные кварцевые генераторы 
с совокупностью тактико-технических харак-
теристик на уровне лучших мировых образцов.

Наши специалисты разработают по Вашим 
индивидуальным требованиям:

•	 малогабаритные термостатированные 
кварцевые генераторы с низким энерго-
потреблением, минимальным временем 
выхода на режим, низким уровнем фазо-
вых шумов;

•	 малогабаритные термокомпенсированные 
кварцевые генераторы, в том числе и в кор-
пусах для поверхностного монтажа (SMD).
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Модель
Диапазон 

частот,  
МГц

Энергопотребление, Вт
(установ./ разогрев).

Допускаемое 
относительное 

изменение 
частоты 

Напряжение 
питания, В

Габаритные 
размеры,  

мм
Технические условия

Термостатированные кварцевые генераторы

Астра 8—15 0,3/1,5 5∙×10-8 12 54×34×24 УИЯД.433532.001 ТУ

Астра-М 8—13 0,3/1,5 5∙×10-8 12 54×34×24 УИЯД.433532.018 ТУ

M41001 10—16 1,5/4,0 5×10-10 12 33×33×17,5 УИЯД.433532.027 ТУ

M32008 8,192—16,384 0,3/1,5 5∙×10-8 12 36×27×12,5 УИЯД.433532.008 ТУ

M32011 8,192—16,384 0,3/1,5 5∙×10-8 5 36×27×12,5 УИЯД.433532.023 ТУ

M32012 8—13 0,25/1,5 1∙×10-7 12 20,5×20,5×12,5 УИЯД.433532.003 ТУ

M32012B 8,192—16,384 0,25/1,5 1×∙10-7 12 20,5×20,5×12,5 УИЯД.433532.015-01 ТУ

M32012C 8,192—16,384 0,15/1,5 1∙×10-7 5 20,5×20,5×12,5 УИЯД.433532.015-01 ТУ

M32021 10 0,4/4,0 6∙×10-8 12 36×27×12,5 УИЯД.433532.031 ТУ

M32010 100 0,4/3,0 5∙×10-8 12 41×51×14 УИЯД.433532.017 ТУ

M32005 100 0,45/2,2 5×∙10-8 12 54×34×25 УИЯД.433532.025 ТУ

M33005 50—130 0,25/1,5 2×∙10-7 12 54×34×25 УИЯД.433532.005 ТУ

M33006 65—130 0,25/1,5 2×∙10-7 12 20,5×20,5×12,5 УИЯД.433532.003 ТУ

M33006B 80—130 0,25/1,5 2×∙10-7 12 20,5×20,5×12,5 УИЯД.433532.014-01 ТУ

M32009.1 10 и 65 МГц 1,0/2,5 1∙×10-7 12 41×51×14 УИЯД.433532.012 ТУ

Термокомпенсированные кварцевые генераторы

M24003 2,5—52 0,023 ∙2,5×10-6…5∙×10-6 2,8; 3,3; 5 20,2×12,6×5,8 УИЯД.433534.006 ТУ

Фиалка 8,192; 9,74; 10; 
12; 12,8; 14

0,048 0,8∙×10-6 12 31×41×14 УИЯД.433534.001 ТУ

М54003 2,5—100 0,025 2×10-7…30∙×10-6 2,8; 3,3; 5 9,3×7,3×2,05 УИЯД.433531.003 ТУ

СВЧ-генераторы и ГУН

ГК399-С 500-2000 0,4 285×10-6 5; 12 20,8х13,1х7,3 УИЯД.433536.002 ТУ

М14001 200-350 0,15 60 кГц* 5 20,3х12,7х6,0 УИЯД.433533.001

М14002 350-600 0,15 120 кГц* 5 20,3х12,7х6,0 УИЯД.433533.002

М14001.1 600-1000 0,18 250 кГц* 5 20,3х12,7х6,0 УИЯД.433533.001-01

Кварцевые генераторы, стойкие к жестким внешним воздействующим факторам

M32021 10 0,4/4,0 6∙×10-8 12 36×27×12,5 УИЯД.433532.031 ТУ

M24007 10—12,8 0,064 3∙×10-6 5 36×27×15 УИЯД.433534.011 ТУ

M24007.1 10—12,8 0,036 3∙×10-6 3,3 36×27×15 УИЯД.433534.011 ТУ

*  Компенсируется управляющим напряжением от 0 до 5 В		
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР «АСТРА»

•	 Диапазон частот 8–15 МГц
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур
Выпускается с приемкой «5»  
согласно УИЯД.433532.001 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8–15 МГц

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±5∙×10-9

±2∙×10-8

±2∙×10-8

±4×∙10-8

±7∙×10-8

±1∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <1×∙10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц 
                10 кГц и выше

группа В группа Г

<-100 дБн/Гц
<-130 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц
<-150 дБн/Гц

<-130 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц
<-158 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов <5×∙10-8

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в установившемся режиме <1,5 Вт / <0,3 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью  ±1∙×10-7 

в нормальных условиях
<3 мин

Габаритные размеры (без выступающих частей) 54×34×24 мм

Масса 80 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98
1.1, исполнение «О»;  1.6;  1.7;  1.8; 

2.1.1;  3.1.1;  3.3.1

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация
2 мм (5–20) Гц; 5g (20–500) Гц;  

3g (500–2000) Гц

Механические удары многократного действия 15g (5–10) мс

Повышенная влажность 100 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА «АСТРА»

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +12 В;
2  Коррекция;
3  Выход опорного напряжения +8 В;
4  10 МГц;
5  Корпус;
6  10 МГц.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый «АСТРА» с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за месяц ±2·10-8, относительной спектральной плотности мощности фазовых шумов -130; -150; -155; -158:

Генератор кварцевый «АСТРА» 10 МГц гр. А Г УИЯД.433532.001 ТУ

1 2 3

3 Относительная спектральная плотность мощно-
сти фазовых шумов

В -100; -130; -150; -150

Г -130; -150; -155; -158

2 Долговременная нестабильность частоты за месяц

А ±2∙×10-8

Б ±4∙×10-8

1 Частота

8–15 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР «АСТРА-М»

•	 Диапазон частот 8–13 МГц
•	 Пониженная чувствительность  

к механическим вибрациям
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Низкий уровень фазовых шумов
Выпускается с приемкой «5»  
согласно УИЯД.433532.018 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8–13 МГц

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты
                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

±2×∙10-9

±3∙×10-8

±7∙×10-8

±1×∙10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <1∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке:
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц 
                10 кГц и выше

<-100 дБн/Гц
<-130 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов <5×∙10-8

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в установившемся режиме <1,5 Вт / <0,3 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью  ±1∙×10-7  

в нормальных условиях
<3 мин 

Габаритные размеры (без выступающих частей) 54∙×34∙×24 мм

Масса 80 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1;  1.2, исполнение «О»
1.3; 2.1.1;  3.1.1;  5.3

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–20) Гц / 10g (10–2000) Гц

Механические удары многократного действия / одиночного действия 15g, (5–10) мс / 150g, (0,3–1) мс

Повышенная влажность 100 %, 35 °С 

Пониженное атмосферное давление 10-5 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА «АСТРА-М»

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +12 В;
2  Управляющее напряжение 0-8 В;
3  Выход опорного напряжения +8 В;
4  Корпус;
5  Выход.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый «АСТРА-М» с номинальной частотой 10 МГц:

Генератор кварцевый «АСТРА-М» 10 МГц УИЯД.433532.018 ТУ 

1

1 Частота

8–13 МГц
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР  
С ДВОЙНЫМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЕМ М41001

•	 Диапазон частот 10–16 МГц
•	 Высокая стабильноёсть частоты 5∙×10-10

•	 Кратковременная нестабильность 5×∙10-12

•	 Низкий уровень фазовых шумов 
Выпускается с приемкой «5» 
согласно УИЯД.433532.027 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 15 МГц

Пределы коррекции частоты ±4×10-7

Долговременная нестабильность частоты
                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

±1×10-8

±3×10-8

±7×10-8

±1×10-8

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5×10-12

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц 
                100 кГц

<-130 дБн/Гц
<-145 дБн/Гц 
<-158 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц
<-160 дБн/Гц

Относительное изменение частоты при изменении температуры среды от нормальной до плюс 60 °С ±1×10-8

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов <5×10-10

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (500±50) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в установившемся режиме <4,0 Вт / <1,5 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью ±1×10-7 
в нормальных условиях

<10 мин

Габаритные размеры (без выступающих частей) 33×33×17,5 мм

Масса 45 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 5.3; группа исполнения 5.Г; 2.2

Температура среды: Рабочая
                                Предельная

от минус 10 до плюс 60 °С
от минус 50 до плюс 60 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (5–25) Гц; 5g (25–200) Гц
8g (250–800) Гц; 10g (1000–2000) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, (5–10) мс / 150g, (0,3–1) мс

Повышенная влажность 98 %, 25 °С

Пониженное атмосферное давление 10-6 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М41001

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1 Выход 15 МГц;
2 Корпус;
3 Корректор;
4 Выход опорного. напряжения +8В;
5 Питание +12В.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый М41001 с номинальной частотой 15 МГц:

Генератор кварцевый М41001 15 МГц УИЯД.433532.027 ТУ

1

1 Частота

10–16 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32008

•	 Диапазон частот 8,192–16,384 МГц
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Быстрый выход на режим
•	 Низкий уровень фазовых шумов
Выпускается с приемкой «5»  
согласно УИЯД.433532.008 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8,192–16,384 МГц

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±5×∙10-9

±3∙×0-8

±7∙×10-8

±1∙×10-7

±5×∙10-9

±5×∙10-8

   ±1,5∙×10-7

±2∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке:

                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

8–13 МГц 13–16 МГц

<-118 дБн/Гц
<-145 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц

<-110 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов 

Группа 1 Группа 2

<5∙×10-8 <1×∙10-7

Выходной сигнал Синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней нагрузке (50±5) Ом, (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева
                                                                              в установившемся режиме

<1,5 Вт
<0,3 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью 
±1∙×10-7 в нормальных условиях

<15 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 36×27×12,5 мм

Масса 25 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.3; 2.1.1

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–31,5) Гц / 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован



АО «ОНИИП»
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32008

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Коррекция
2  Выход опорного напряжения +8 В
3  Питание +12 В
4  Выход
5  Корпус

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32008 с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год ±1×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 5×10-8:

Генератор кварцевый М32008 10 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.008 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 5∙×10-3

2 1∙×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2∙×10-7

1 Частота

8,192–16,384 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32011

•	 Диапазон частот 8,192–16,384 МГц
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Напряжение питания 5 В

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8,192–16,384 МГц

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±5×∙10-9

±3∙×10-8

±7∙×10-8

±1×∙10-7

±5∙×10-9

±5∙×10-8

  ±1,5∙×10-7

±2∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

8–13 МГц 13–16 МГц

<-118 дБн/Гц
<-145 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц

<-110 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов 

Группа 1 Группа 2

<5∙×10-8 <1∙×10-7

Выходной сигнал КМОП

Напряжение питания (5±0,25) В

Выходное напряжение на внешней нагрузке (10±1) кОм, 30 пФ Уровень КМОП лог. “0” <0,4 В, лог. “1”>3 В

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в 
установившемся режиме

<1,5 Вт / <0,3 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью 
±1∙×10-7 в нормальных условиях

<30 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 36×27×12,5 мм

Масса 25 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.3; 2.1.1

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–31,5) Гц / 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 100 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32011

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Коррекция
2  Выход опорного напряжения +4 В
3  Питание +5 В
4  Выход
5  Корпус

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32011 с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год ±1×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 5×10-8:

Генератор кварцевый М32011 10 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.023 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 5∙×10-8

2 1∙×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2∙×10-7

1 Частота

8,192–16,384 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32012С

•	 Диапазон частот 8,192–16,384 МГц
•	 Малые габаритные размеры
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Напряжение питания 5 В
Выпускается с приемкой «1» согласно УИЯД.433532.015-01 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8,192–16,384 МГц

Пределы коррекции частоты ±5∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±1×∙10-8

±5×10-8

±7×∙10-8

±1×∙10-7

±1∙×10-8

±7×∙10-8

±1∙×10-7

±2∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

8,192–13 МГц 13–16,384 МГц

<-118 дБн/Гц
<-145 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц

<-110 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия 
дестабилизирующих факторов 

Группа 1 Группа 2

<1∙×10-7 <2∙×10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение  питания (5±0,5) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: 
                в режиме разогрева / в установившемся режиме

 
<1,5 Вт / <0,15 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с 
погрешностью ±1∙×10-7 в нормальных условиях

<20 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 20,5×20,5×12,5 мм

Масса 12 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.4.1; 2.1.1

Температура среды: Рабочая / Предельная от минус 50 до плюс 70 °С / от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–31,5) Гц; 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32012С

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +5 В;
2  Выход;
3  Корпус;
4  Коррекция;
5  Выход опорного напряжения +4 В.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32012С с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год ±1×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 1×10-7:

Генератор кварцевый М32012С 10 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.015-01 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 1×10-7

2 2×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2∙×10-7

1 Частота

8,192–16,384 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32012В

•	 Диапазон частот 8,192–16,384 МГц
•	 Малые габаритные размеры
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Низкий уровень фазовых шумов
Выпускается с приемкой «5» согласно УИЯД.433532. 015-01 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 8,192–16,384 МГц

Пределы коррекции частоты ±5∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±1∙×10-8

±5∙×10-8

±7∙×10-8

±1×∙10-7

±1×∙10-8

±7∙×10-8

±1×∙10-7

±2×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

8,192–13 МГц 13–16,384 МГц

<-118 дБн/Гц
<-145 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц

<-110 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов 

Группа 1 Группа 2

<1∙×10-7 <2×∙10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50 ± 5) Ом (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в установившемся режиме <1,5 Вт / <0,25 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью 
±1∙×10-7  в нормальных условиях <20 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 20,5×20,5×12,5 мм

Масса 12 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.4.1; 2.1.1

Температура среды: Рабочая
                                Предельная

от минус 50 до плюс 70 °С 
от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–31,5) Гц; 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32012В

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +12 В;
2  Выход;
3  Корпус;
4  Коррекция;
5  Выход опорного напряжения +8 В.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32012В с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год ±1×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 1×10-7:

Генератор кварцевый М32012В 10 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.015-01 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 1×10-7

2 2×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2∙×10-7

1 Частота

8,192–16,384 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32005

•	 Частота 100 МГц
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Низкая потребляемая мощность
Выпускается с приемкой «5» 
согласно УИЯД.433532.025 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 100 МГц

Пределы коррекции частоты ±7∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±5×∙10-9

±1∙×10-7
±5∙×10-9

±2∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

<-90 дБн/Гц
<-125 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-165 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов

Группа 1 Группа 2

<5∙×10-8 <1∙×10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (600±50) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в 
установившемся режиме

<2,2 Вт / <0,45 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью 
±1×∙10-7 в нормальных условиях

<5 мин

Габаритные размеры (без выступающих частей) 54×34×25 мм

Масса 80 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»

Температура среды
                рабочая
                предельная

от минус 10 до плюс 70 °С
от минус 50 до плюс 70 °С

Повышенная влажность 98 %, 35 °С 

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32005

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Корпус
2  Управляющее напряжение 0-8 В
3  Выход опорного напряжения +8 В
4  Питание +12 В
Х  Выход  сигнала 100 МГц через разъем  СРГ-50-751 ФВ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32005 с номинальной частотой 100 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год не более ±1×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 
не более 5×10-8:

Генератор кварцевый М32005 100 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.025 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 5×10-8

2 1×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2×10-7

1 Частота

100–130 МГц



21

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М33005

•	 Диапазон частот 50–130 МГц
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур
Выпускается с приемкой «5» 
согласно УИЯД.433532.005 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 50–130 МГц

Пределы коррекции частоты ±4×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±5×10-9

±4×10-8

±7×10-8

±1×10-7

±5×10-9

±5×10-8

±1,5×10-7

±2×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

<-90 дБн/Гц
<-120 дБн/Гц 
<-140 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия 
дестабилизирующих факторов 

Группа 1 Группа 2

<2×10-7 <4×10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом (300±50) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: 
                в режиме разогрева /в установившемся режиме <1,5 Вт / <0,25 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с 
погрешностью ±1×10-7 в нормальных условиях

<3 мин

Габаритные размеры (без выступающих частей) 54×34×25 мм

Масса 80 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.3; 2.1.1

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–31,5) Гц / 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М33005

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Корпус
2  Управляющее напряжение 0-8 В
3  Выход опорного напряжения +8 В
4  Питание +12 В
Х  Выход  сигнала 100 МГц через разъем  СРГ-50-751 ФВ

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М33005 с номинальной частотой 100 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
±1×10-7 за год, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 2×10-7:

Генератор кварцевый М33005 100 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.005 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 2×10-7

2 4×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±2∙×10-7

1 Частота

50–130 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М33006В

•	 Диапазон частот 80–130 МГц
•	 Малые габаритные размеры
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Широкий интервал рабочих температур
Выпускается с приемкой «5» 
согласно УИЯД.433532.014-01 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 80–130 МГц

Пределы коррекции частоты ±7∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты

                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

Группа А Группа Б

±2,5∙×10-8

±2,5∙×10-8

±1,4∙×10-7

±2∙×10-7

±2,5∙×10-8

±5∙×10-8

±3×∙10-7

±5∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

<-90 дБн/Гц
<-120 дБн/Гц 
<-140 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия 
дестабилизирующих факторов 

Группа 1
<2∙×10-7

Группа 2
<5∙×10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50 ± 5) Ом (300±50) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: 
                в режиме разогрева /в установившемся режиме <1,5 Вт / <0,25 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с 
погрешностью ±1×∙10-7 в нормальных условиях

<45 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 20,5×20,5×12,5 мм

Масса 12 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»;  1.3; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1

Температура среды: рабочая /предельная от минус 50 до плюс 70 °С / от минус 60 до плюс 
70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (5–31,5) Гц / 5g (31,5–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс / 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 35 °С 

Пониженное атмосферное давление / Повышенное атмосферное давление 450 мм рт.ст. / 2280 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М33006В

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +12 В;
2  Выход;
3  Корпус;
4  Коррекция;
5  Выход опорного напряжения +8 В.

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М33006В с номинальной частотой 130 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
за год ±2×10-7, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов 2×10-7:

Генератор кварцевый М33006В 130 МГц гр. А 1 УИЯД.433532.014-01 ТУ

1 2 3

3 Допускаемое относительное изменение частоты 
от воздействия дестабилизирующих факторов

1 2×10-7

2 5×10-7

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1∙×10-7

Б ±5×10-7

1 Частота

80–130 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32009.1

•	 Выход на частоту 65 МГц
•	 Опорная частота 10 МГц
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Низкая потребляемая мощность
Выпускается с приемкой «5»  
согласно УИЯД.433532.012 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 65 МГц – выходной сигнал, 10 МГц – опорный сигнал

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты
                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

±5∙×10-9

±5×∙10-8

±7∙×10-8

±1×∙10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5×∙10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц
                100 кГц

Выходной сигнал 65 МГц Опорный сигнал 10 МГц

<-70 дБн/Гц
<-100 дБн/Гц 
<-130 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц
<-150 дБн/Гц

<-120 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц 
<-160 дБн/Гц
<-160 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов <1×∙10-7

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней активной нагрузке (50±5) Ом
выходного сигнала 65 МГц 

(400±120) мВ
опорного сигнала 

10 МГц (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: 
                в режиме разогрева / в установившемся режиме

<2,5 Вт / <1,0 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с 
погрешностью ±1∙×10-7 в нормальных условиях

<5 мин

Габаритные размеры (без выступающих частей) 41×51×14 мм

Масса 50 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, исполнение «О»; 1.6; 1.7;  2.1.1

Рабочая и предельная температура среды от минус 30 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–25) Гц / 2g (25–500) Гц

Механические удары: многократного действия / одиночного действия 15g, 6 мс; 75g, (1–5) мс

Повышенная влажность 98 %, 40 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32009.1

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1   Выход 65 МГц
4   Выход 10 МГц
6   Контроль 10 МГц
7   Контроль захвата
8   Выход +8 В
9   Коррекция

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый М32009.1 УИЯД.433532.012 ТУ

11 Вход внешн. 10 МГц 
12  Не используется
13 Управл. внешн. ОГ
14  +12 В

2, 3, 5, 10, 15, 16  Корпус
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М24003

•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Диапазон частот 2,5–52,0 МГц
Выпускается с приемкой «5» 
согласно УИЯД.433534.006 ТУ 

Параметр
Обо-
зн.

Условия
Значение Еди-

ницы
Приме- 
чаниемин. ном. макс.

Диапазон частот f0 2,5 10 52 МГц

Старение

за сутки

∆Δf/f0

после 4 часов  непрерывной работы

за год
после 30 суток непрерывной работы

2,5 4,0 1,0 10-6

за 15 лет 10 15 7,5 10-6

Фазовый шум L(f)

10 Гц -

дБн/
Гц

100 Гц -

1 кГц < -130

10 кГц -

Дисперсия Аллана 0,01 с 1 10-8

Отклонение частоты от номинального 
значения частоты от воздействия тем-
пературы

∆Δf/f0

-30 ºC ÷ +55 ºC ± 5,0

10-6

группа 1
-40 ºC ÷ +30 ºC от + 5,0 до –9,5

-30 ºC ÷ +55 ºC ± 10
группа 2

-40 ºC ÷ +30 ºC ± 40

-40 ºC ÷ +55 ºC ± 2,5 группа 3

Выходное напряжение U0
RH = 10 кОм;
СH = 10 пФ

1

В

низкий
уровень

3
высокий
уровень

Напряжение питания V
CC

2,75 2,80 2,85

В
2,85 3,00 3,15

2,97 3,30 3,63

4,5 5,0 5,5

Время установления частоты с точностью 3·10-7 t Токр = -40 ºC ÷ +55 ºC 1 с

Потребляемая мощность P 23 мВт

Масса m 5 г

Условия эксплуатации: группы 1.1; 1.3; 1.5.1; 1.6.1; 1.8; 1.10; 2.1.1 исполнение «О» ГОСТ РВ 20.39.304

Температура среды предельная / рабочая -45 ºC ÷ +60 ºC / -40 ºC ÷ +55 ºC

Вибрации (1–31,5) Гц, 2 мм; (31,5–500) Гц, 5g

Механические удары (многократные) / (одиночные) 15g, (5–10) мс / 100g, (1–5) мс

Влажность 98 % при 35 ºC

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.



АО «ОНИИП»

28

Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Контроль (не заземлять)
2  Корпус
3  Выход
4  Питание

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый М24003 с номинальной частотой 10 МГц, долговременной нестабильностью частоты 
±2,5×10-6 за год, допускаемым изменением частоты от воздействия дестабилизирующих факторов +5,0×10-6; 
-9,5×10-6

Генератор кварцевый М24003 10 МГц – А 1 УИЯД.433534.006 ТУ

1 2 3

3 Отн. изменение частоты при воздействии температуры Отн. изменение частоты при изменении напряжения питания

1 от + 5,0×10-6 до –9,5×10-6 ± 1,0×∙10-6

2 ± 40×10-6 ± 1,5×∙10-6

3 ± 2,5×10-6 ± 1,0∙×10-6

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ± 2,5∙×10-6

Б ± 4,0∙×10-6

В ± 1,0×∙10-6

1 Частота

2,5÷52,0 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР «ФИАЛКА»

•	 Частоты 9,74; 10; 12; 12,8; 14 МГц
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Широкий интервал рабочих температур 
Выпускается с приемкой «1» 
согласно УИЯД.433534.001 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 9,74; 10; 12; 12,8; 14 МГц

Пределы коррекции частоты ±3×10-6

Долговременная нестабильность частоты

                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы
                за год через 1 месяц работы

9,74; 10 МГц 12; 12,8; 14 МГц

±2×10-7

±5×10-7

±8×10-7

±4×10-7

±1×10-6

±1,5×10-6

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5×10-9

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 1 кГц / 30 кГц <-125 дБн/Гц / <-130 дБн/Гц

Относительное изменение частоты в интервале температур

                от минус 30 до плюс 70 °С
                от минус 10 до плюс 55 °С

Группа А Группа Б

±1,4×10-6

±0,7×10-6
±2,4×10-6

±1,4×10-6

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов в интервале температур

                от минус 30 до плюс 70 °С / от минус 10 до плюс 55 °С

Группа А Группа Б

<1,5×10-6 / <0,8×10-6 <2,5×10-6 / <1,5×10-6

Выходной сигнал синусоидальный

Напряжение питания (12 +4,5; -2,5) В

Выходное напряжение  на внешней активной нагрузке 75 Ом ± 15% (300 ± 125) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях <48 мВт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью 
±3·10-7 в нормальных условиях

<1 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 31×41×14 мм

Масса 30 г

Условия эксплуатации

Рабочая и предельная температура среды от минус 30 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (1–20) Гц / 5g (20–300) Гц

Механические удары многократного действия 15g, (5–10) мс

Повышенная влажность 98 %, 40 °С

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Питание +12 В; 
2  Не используется; 
3  Выход опорного напряжения +8 В; 
4  Управляющее напряжение 0-8 В; 
5  Корпус; 
6  Выход 10 МГц; 
7  Корпус (Ключ)

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый «ФИАЛКА» с номинальной частотой 10 МГц и относительным изменением частоты 
±1,4∙×10-6 при изменении температуры среды -30 ºC до +70 ºC:

Генератор кварцевый «ФИАЛКА» 10 МГц гр. А УИЯД.433534.001 ТУ 

1 2

2 Долговременная нестабильность 
частоты за год

А ±1,4×∙10-6

Б ±2,4×∙10-6

1 Частота

9,74–14 МГц
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М54003

•	 Диапазон частот 2,5–101 МГц
•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Малый ток потребления
•	 Малогабаритный корпус  

для поверхностного монтажа
Выпуск с приемкой «5» согласно УИЯД.433531.003 ТУ

Наименование параметра Значение параметра Еди-ницы

Диапазон номинальных частот 2,5–52 52–101 МГц

Точность настройки ±1∙×10-6

±5∙×10-6 (для группы Д)
±2∙×10-6

±10∙×10-6 (для группы Д)

Нестабильность частоты в интервале рабочих 
температур:
от 0 до 50 °С [А]
от -20 до 50 °С [Б]; от -30 до 55 °С [В]
от -30 до 55 °С [В]; от -40 до 70 °С [Г]
от -40 до 70 °С [Г]; от -60 до 85 °С [Д]
от -60 до 85 °С [Д]
от -60 до 85 °С [Д]

± 0,2∙×10-6 [02]
± 0,5∙×10-6 [05]
± 1,0∙×10-6 [10]
± 2,5×∙10-6 [25]
± 5,0×∙10-6 [50]

± 30,0×∙10-6 

± 0,5∙×10-6 [05]
± 1,0∙×10-6 [10]
± 2,5∙×10-6 [25]
± 5,0∙×10-6 [50]

± 30,0∙×10-6 

Долговременная нестабильность частоты 
за 1 год, не более:
за 10 лет, не более:

±1∙×10-6

±5∙×10-6 
±3×∙10-6

±15∙×10-6

Ток потребления, не более 5 (до 26 МГц); 8 12,5 мА

Напряжение питания 2,8 ± 0,05 [2,8]
3,0 ± 0,15 [3,0]
3,3 ± 0,33 [3,3]

5,0 ± 0,5 [не указывается] 

В

Изменение частоты при изменении внешнего управ-
ляющего напряжения от 0 до Uпит, не менее

±7∙×10-6 [У]
Без управления напряжением [не указывается]

Выходной сигнал «КМОП» -

Выходное напряжение 
на внешней нагрузке 10 кОм, 10 пФ

лог. “0”<(0,1.Uпит),
лог. “1”>(0,9.Uпит)

В

Габаритные размеры 9,3×7,3×2,05 мм

Масса <0,5 г

Условия эксплуатации по группе унифицированного исполнения 3У ГОСТ РВ 20.39.414.1, с уточнениями

Рабочая температура среды
Предельная температура среды

в зависимости от заказа
от минус 60 до плюс 85 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (10–50) Гц;  10g (50–2000) Гц

Механические удары одиночного действия 150 g, (0,5–0,7) мс

Механические удары многократного действия 15 g

Повышенная влажность 100 %, 35 °С
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТ НОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА М54003

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Пит1 Питание 
3  Выход
4  Корпус (5, 9, 10)
8  Вход внешнего напряжения управления частотой

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М54003 управляемый напряжением (условное обозначение «У»), с номинальной частотой 
20 МГц (условное обозначение «20 МГц»), интервалом рабочих температур от минус 20 ºС до плюс 50 ºС (ус-
ловное обозначение «Б»), температурной нестабильностью ±5∙×10-7 (условное обозначение «05»), напряжением 
питания (3,3±0,33) В (условное обозначение «3,3»), формой сигнала – «Синус» (условное обозначение «С»)

Генератор кварцевый М54003-20МГц-Б-05-3,3-У-С УИЯД.433531.003 ТУ

 

Генератор кварцевый М54003 без управления напряжением, с номинальной частотой 10,533 МГц (условное 
обозначение «10,533М»), напряжением питания (5,0 ± 0,5) В, интервалом рабочих температур от минус 60 ºС до 
плюс 85 ºС (условное обозначение «Д»), температурной нестабильностью ±30×∙10-6, формой сигнала – «КМОП»

Генератор кварцевый М54003-10,533МГц-Д УИЯД.433531.003 ТУ
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МОДУЛИРУЕМЫЙ СВЧ ГЕНЕРАТОР  
НА ПАВ ГК399-С

•	 Включен в перечень ЭКБ
•	 Широкий интервал рабочих температур
•	 Функция импульсной модуляции выходного сигнала
•	 Номинальная частота 0,5 - 2,0 ГГц
Выпуск с приемкой «5» согласно УИЯД.433536.002 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Исполнение ГК399-С-Б ГК399-С-В

Номинальная частота 0,5 – 2,0 ГГц

Точность настройки, не более, × 10-6 ± 150

Нестабильность частоты в интервале рабочих температур, не более, × 10-6 ± 285

Уровень выходной мощности при нагрузке 50 Ом при подаче лог. «1» на упр. вход, не менее, мВт (дБм) 5,0 (7,0)

Глубина запирания выходного сигнала, при подаче лог. «0» на упр. вход, не менее, дБ 40

Время включения и выключения выходного сигнала, не более, нс 50,0

Управляющее напряжение, В
лог. «0» / лог. «1» 0–0,4 / 2,4–5,0

Спектральная плотность мощности фазовых шумов генератора при отстройке от 
несущей на 5 кГц, дБн/Гц, для диапазона частот, не более 
0,5–1,5 ГГц / 1,5–2,0 ГГц –115 / –110

Ток потребления, для диапазона частот, мА, не более: 
0,5–1,5 ГГц  / 1,5–2,0 ГГц 70 / 80

Напряжение питания, В
Вариант исполнения 1 / Вариант исполнения 2 5,00 ± 0,25 / 12,0 ± 0,6

Форма выходного сигнала Синус

Габаритные размеры, мм (без выступающих частей) 20,8×13,1×7,3

Масса, г, не более 4 6

Тип корпуса Безвыводной Выводной

Условия эксплуатации

Группа по ГОСТ РВ 20.39.414.1 4У

Рабочая и предельная температура среды от минус 60 до плюс 85 °С

Синусоидальная вибрация от 1 до 2000 Гц, 15g

Механический удар многократного действия 150g (2 – 10) мс

Механический удар одиночного действия 1500g (0,1 – 2) мс

Акустический шум от 50 до 10000 Гц, 150 дБ

Линейное ускорение 5000 м/с2, 500g

Повышенная влажность 100 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 1×10-6 мм рт.ст.

Повышенное атмосферное давление 2207 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГК399-С-Б

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ГК399-С-В

1  Вход сигнала управления
2  Корпус
3  Выход
4  Питание

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый ГК399-С-Б в герметичном корпусе под поверхностный монтаж, с номинальной частотой 
1500 МГц, с напряжением питания 5 В:

Генератор ГК399-С - Б - 1500 М - 5 УИЯД.433536.002 ТУ
1 2 3

3 Напряжение питания

5 5 В

12 12 В

2 Частота

500 ÷ 2000 МГц

1 Частота

Б под поверхностный монтаж

В под монтаж в отверстия
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ГЕНЕРАТОРЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 
М14001, М14002

•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 ПАВ-резонатор
•	 Малые габаритные размеры
•	 Основание для поверхностного монтажа
•	 Номинальная частота М14001.1  1,0 ГГц
Выпуск с приемкой «1» 

Наименование параметра Значение параметра

Исполнение М14001 М14002 М14001.1

Обозначение УИЯД.433533.001 УИЯД.433533.002 УИЯД.433533.001-01
Номинальная частота, МГц 200-350 350-600 600-1000
Изменение частоты при изменении управляющего напряжения от 0 до 5 В, не менее >13 кГц >120 кГц >250 кГц
Уровень выходного сигнала на внешней активной нагрузке (505) Ом 500 мВ 600 мВ 200 мВ
Относительная спектральная плотность мощности 
фазовых шумов, не более, при отстройке: 10 кГц

-135 дБн/Гц -130 дБн/Гц -125 дБн/Гц

Напряжение питания 5 В

Ток потребления, не более 30 мА 35 мА

Габаритные размеры, не более 20,3×12,7×6,0 мм

Масса, не более 5 г

Условия эксплуатации

Группа эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 1.1, 1.3 исполнения «О», 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1

Рабочая температура среды от минус 10 до плюс 70 °С

Механический удар многократного действия 15g (5 – 15) мс

Линейное ускорение 49 м/с2, 5g, 40 с

Повышенная влажность 98 %, 35 °С

Пониженное атмосферное давление 450 мм рт.ст.

Герметизация Генератор не герметизирован

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ М14001 СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ М14001

1, 3, 4, 6-12, 14  Корпус
2  Питание +5 В

5  Коррекция
13 Выход
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ М14001.1, М14002

1  Коррекция
2  Корпус
3  Выход
4  Питание

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

ГУН М14001.1, с номинальной частотой 1ГГц:
Генератор управляемый напряжением М14001.1 УИЯД.433533.001-01 1000000кГц

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТ НОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ М14001

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ М14001.1, М14002



37

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М32021

•	 Частота 10 МГц
•	 Время готовности 15 с
•	 Низкий уровень фазовых шумов
•	 Низкая потребляемая мощность
•	 Пониженная чувствительность к механическим вибрациям
•	 Стойкость к спецвоздействиям 5–6 Ус

Выпуск с приемкой «5» согласно УИЯД.433532.031 ТУ 

Наименование параметра Значение параметра

Номинальная частота 10 МГц

Пределы коррекции частоты ±4∙×10-7

Долговременная нестабильность частоты
                за сутки через 4 ч после включения
                за месяц через 1 месяц работы
                за 6 месяцев через 1 месяц работы:
                за год через 1 месяц работы

±5×∙10-9

±3×∙10-8

±7∙×10-8

±1∙×10-7

Кратковременная нестабильность частоты за 1 с <5∙×10-11

Относительная спектральная плотность мощности фазовых шумов при отстройке: 
                10 Гц
                100 Гц
                1000 Гц
                10 кГц и выше

<-118 дБн/Гц
<-140 дБн/Гц 
<-150 дБн/Гц 
<-155 дБн/Гц

Допускаемое относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих факторов <6∙×10-8

Выходной сигнал Синусоидальный

Напряжение питания (12±1,2) В

Выходное напряжение на внешней нагрузке (50±5) Ом, (500±100) мВ

Потребляемая мощность в нормальных условиях: в режиме разогрева / в установившемся режиме <4,0 Вт / <0,4 Вт

Время установления частоты относительно установившегося значения с погрешностью   
± 1∙×10-7  во всех условиях применения

<15 с

Габаритные размеры (без выступающих частей) 36×27×12,5 мм

Масса 40 г

Условия эксплуатации

Группы эксплуатации по ГОСТ РВ 20.39.304-98 4.1

Стойкость к факторам по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 7С
1
 – 50х5У

С
; 7С

4
 – 5У

С.
 7.И

1
, 7.И

6
, 7.И

7
 

Рабочая и предельная температура среды от минус 50 до плюс 70 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (5–10) Гц; 10g (10–2000) Гц

Механические удары
                многократного действия
                одиночного действия
                виброудары

50g, (0,5–3) мс
500g, (0,5–0,7) мс

(20–2000) Гц, (4–400) g

Повышенная влажность 98 %, 40 °С

Пониженное атмосферное давление 5 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
                                                             Тел. (3812) 53-76-97, info@oniip.ru

ТИПОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ ГЕНЕРАТОРА М32021

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1  Коррекция
2  Выход опорного напряжения +8 В
3  Питание +12 В
4  Выход
5  Корпус

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ
Генератор кварцевый М32021 с номинальной частотой 10 МГц

Генератор кварцевый М32021 10 МГц УИЯД.433532.031 ТУ
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ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЙ 
КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР М24007

•	 Номинальная частота 10–12,8 МГц
•	 Пониженная чувствительность  

к механическим вибрациям и ударам
•	 Стойкость к спецвоздействиям по уровням 6 Ус
•	 Срок сохраняемости 20 лет
•	 Низкая потребляемая мощность
Выпуск с приемкой «5» согласно УИЯД.433534.011 ТУ

Наименование параметра Значение параметра

Исполнение М24007 М24007.1

Номинальная частота 10–12,8 МГц

Суммарное относительное изменение частоты от воздействия дестабилизирующих 
факторов:
•	 воздействие рабочих температур среды от  0 до плюс 60 °С;
•	 изменения напряжения питания от 5 до 4 В, или от 5 до 6,4 В для М24007 и от 3,3 

до 2,97 В, или от 3,3 до 3,63 В для М24007.1;
•	 относительное изменение частоты в течение срока сохраняемости (20 лет);

±3∙×10-6

Напряжение питания (5 +1,4; -1) В 3,3 В ± 10%

Выходной сигнал КМОП

Выходное напряжение 
на внешней нагрузке 10 кОм, 10 пФ

лог. “0”<0,5 В, лог. 
“1”>3 В

лог. “0”<0,5 В, 
лог. “1”>(Uпит-0,4) В

Потребляемая мощность <64 мВт <50 мВт

Габаритные размеры (без выступающих частей) 36×27×15 мм

Масса 40 г

Условия эксплуатации

Кварцевый генератор предназначен для применения в аппаратуре специального назначения

Стойкость к факторам по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98
7.И

1
– 3х5У

С
 для М24007.1, 5У

С
 для М24007;

7.И
6
, 7.И

7
 – 6У

С.
 

Рабочая температура среды
Предельная температура среды

от 0 до плюс 60 °С
от минус 60 до плюс 85 °С

Синусоидальная вибрация 2 мм (10–50) Гц / 10g (10–2000) Гц

Механические удары одиночного действия (800–1000)g, (1–2) мс

Повышенная влажность 98 %, 40 °С

Пониженное атмосферное давление 5 мм рт.ст.

Герметизация Генератор герметизирован
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Руководитель ЦФО МАЭТ АО «ОНИИП»      107@oniip.ru
				              г. Омск 644009, ул. Масленникова, 231,
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ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ

1 Контроль
2 Не используется
3 Питание +5 В или +3,3 В
4 Выход
5 Корпус

ПРИМЕР ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ

Генератор кварцевый М24007.1 с номинальной частотой 11 МГц и напряжением питания 3,3 В.

Генератор кварцевый М24007.1 11 МГц УИЯД.433534.011 ТУ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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